
Ausbau der vorhanden Verkehrs- 
insel als Fußgängerüberweg mit 
Ampelanlage.

roter Fahrrad- 
Querungsstreifen

Linksabbiegestreifen mit 
Aufstellfläche für Radfahrer

beidseitige Fahrradstreifen 
in Fahrtrichtung vorhanden

Vorhandene Querung mit Ampelanlage 
für Fußgänger ausbauen zur Ampelan-
lage für Fußgänger und Radfahrer mit 
durchgehender Grünphase und rotem 
Querungsstreifen. Vorhandene Hinweisbeschil-

derung auf Radwegenetz 
(kein offizieller Radweg). Für Radfahrer zum Teil  

gefährlicher Schotterbelag mit 
Schlaglöchern und Spurrillen.Alternative Streckenführung 

mit besserer Verkehrseinsicht.

Alternative Strechführung mit 
weniger Konflikt mit Heimcafe.

Schlechte Verkehrseinsicht  
bei Einfahrt auf Fußweg.

Radweg sollte in diesem Streckenab-
schnitt verbreitert werden. Die aktuelle 
Breite von lediglich 1.20 m reicht für 
Radfahren mit Gegenverkehr nicht aus.

Rückschnitt Begleitgrün notwendig, 
da Kurve nicht einsehbar. Zusätzlich 
Installation von Verkehrsspiegeln. 

ausgeschilderter 
Fahrradweg in 
30 km/h - Zone

ausgeschilderter 
Fahrradweg in 
30 km/h - Zone

beidseitige Fahrradstreifen 
in Fahrtrichtung vorhanden

Optimierungskonzept  
Radweg Markgröningen–Asperg
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Ausbau des vorhanden Fußweges 
zum beschilderter Fuß- und Radweg 
mit Mindestbreite 2,5 m.

Ausbau des vorhanden Fußweges 
zum beschilderter Fuß- und Radweg 
mit Mindestbreite 2,5 m.

In diesem Streckenabschnitt 
Anbringung einer Leitplanke 
zur Fahrbahn.

Ausbau des vorhanden Fußweges 
zum beschilderter Fuß- und Radweg 
mit Mindestbreite 2,5 m.

Ausbau des vorhanden Fußweges 
zum beschilderter Fuß- und Radweg 
mit Mindestbreite 2,5 m.

Ausbau des vorhanden Fußweges 
zum beschilderter Fuß- und Radweg 
mit Mindestbreite 2,5 m.

Freigabe des Fußweges 
„Trollingerstraße“ für 
Fahrräder.Freigabe des Fußweges 

„Trollingerstraße“ für 
Fahrräder.


